
MUR DE TÊTE CELLULE DE
PRÉ-TRAITEMENT

DRAIN PERFORÉ DU
MURET DE SOUTÈNEMENT

VUE DE PROFIL

BERME FILTRANTE

BERME FILTRANTE

600 MIN
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MEMBRANE GÉOTEXTILE
GRADE S1-F2

ENROCHEMENT TYPE II
ÉPAISSEUR 300

MATÉRIAUX DE FILTRATION
(PIERRES 20-70
MAX 5% PARTICULES FINES <80μm)

10% MAX

POTEAU D'ACIER GALVANISÉ PROFILÉ EN "U"
BOULONNÉ AVEC GRADUATION

4% MAX 4% MAX

MURET EN PIERRE NATUREL OU
BLOCS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

CHEMIN D'ACCÈS

MEMBRANE GÉOTEXTILE
GRADE S1-F2

DRAIN PERFORÉ

CELLULE DE PRÉ-TRAITEMENT, CHEMIN D'ACCÈS ET BALISE DE REPÈRE

40004000

1000

POTEAU GALVANISÉ 100Ø

3 BANDES DE PELICULLE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
DE TYPE III DE COULEUR JAUNE

- BAS DU BOLLARD
- MI-HAUTEUR DU BOLLARD

- DESSUS DU BOLLARD

CELLULE DE PRÉ-TRAITEMENT
EN BÉTON

PORTÉE 7000 MAX
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ENROCHEMENT CAL. 200-300
ÉPAISSEUR 500 AVEC MEMBRANE

GÉOTEXTILE GRADE S2-P1

150
150

BASE DE BÉTON COULÉE 300Ø
VOIR PA-06 POUR DÉTAILS

MG 20

MIN 1200
MAX 4000

12
00

12
00

MURET

1% MAX

ÉCHELLE :

DATE : No:GATINEAU JANVIER 2026

AUCUNE

CELLULE DE PRÉTRAITEMENT

DR-10

BASSIN DE RÉTENTION SEC

NOTES:
- LES COTES ET DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.
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